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Matrace

RELAX MEMORY KOMBI

24 variant tuhosti - jak si ji poskladate, tak si lehnete

- pamétové péna SITAB® mékéi (60 kg/m?)
- pamétové péna SITAB® tvrdsi (50 kg/m?3)
- studen@ péna CARPENTER® tvrdsi (50 kg/m3)
- studené@ péna CARPENTER® mék&i (50 kg/m?)

RELAX MEMORY KOMBI - varlanty tuhosti
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Navod

na zmeénu tuhosti matrace ":cé
RELAX MEMORY KOMBI

Varianta dodavana z vyroby v t

Varianta tuhosti H2-H3

¢.6(ac.5) jeoblibend varianta u zen ¢.11(a¢. 12) je oblibena varianta u muzi
1. krok Vyjméte jadro matrace z potahu pomoci rozdélujiciho zipu.
2. krok Vyjméte jadro matrace ze separacni sitoviny - postupujte srolovanim - separacni sitovina zajistuje pohyb potahu po matraci, aby

nedochazelo ke skladiim potahu.

3. krok Oddélte jednotlivé vrstvy jadra matrace od sebe. Oddélenou vrstvu neotacejte kolem své osy, protozZe se jedna o specialni proti-
kusovy vyrfez a po otoceni by do sebe vrstvy nepasovaly - viz. obrazek nize.

4. krok Sestavte vrstvy dle pozadované tuhosti viz. varianty tuhosti.
5. krok Vratte jadro do separacni sitoviny a do potahu.



